
11. Karbantartás és tisztítás 
Az infra r s érzékel  a készülék legkifinomultabb alkatrésze. K rültekint en ó ni kell 
minden küls  hatástól és iszoktól kül nben ontatlanul fog mérni a lázmér . 

a. A foglalat tisztításához használjon alkohollal agy ízzel enyhén bened esített 
amutot. 

b. A szenzor tisztításához használjon alkohollal agy ízzel enyhén bened esített 
amutot agy fül iszkálót. Ne használja a lázmér t, amíg a ned esség teljesen el 

nem árolog róla. 
Használat el tt ol assa el a kezelési útmutatót. 
Ne használjon a lázmér  tisztításához maró hatású tisztítószert. 
Ne hagyja, hogy a készülék ízzel agy egyéb folyadékkal érintkezzen. 
Tárolja a lázmér t száraz, ormentes, na fényt l édett helyen. 
Er s fizikai behatásoktól - leejtés, megütés, stb. - édeni kell a lázmér t, mert megsérülhet 
t le. 
A lázmér t tilos szétszedni. 
Gyermekekt l tá ol tartandó. 
Ne használja a lázmér t er s elektromágneses k rnyezetben. 
A mérési eredmények áltozó értékeket mutathatnak amennyiben nem megfelel en égzi a 
méréseket. Kérjük gyakorolja a lázmér  használatát. Az or osi diagnózist a lázmér  mérési 
eredménye nem írja felül! 
A lázmér  nem igényel semmilyen kül nleges karbantartást fentieken kí ül. 
Rendellenes m k dés esetén lé jen ka csolatba a forgalmazó al. 

12. Hibakeresés 
HIBALEÍRÁS MEGOLDÁSI JAVASLAT 

A „LO” agy „HI” üzenet jelenik meg a kijelz n 1, Haj, erejték agy kozmetikum akadályozza 
a mérést. 
2, Huzat okoz za art a méréskor. 
3, A készüléket magas/alacsony h mérséklet  
k rnyezetb l szobah mérséklet  k rnyezetbe 
itték. Várjon 10 ercet a testh mérséklet 

mérése el tt. 
4, Túl tá olról t rténik a mérés. Tartsa be az 
el írt mérési tá olságot (5 - 15 cm). 

A Mér gomb megnyomására nem t rténik 
semmi. 

1, Cseréljen elemet. 
2, Lé jen ki a menüb l. Amennyiben é en 
beállítja a készüléket, akkor a lázmér el nem 
tud mérni. 

Nem m k dik a kijelz  agy nem megfelel en. Cseréljen elemet. 

Nincs hangjelzés. Ellen rizze, hogy le an-e némít a a lázmér . 

A beka csolás után r gt n kika csol a 
lázmér . 

Cseréljen elemet. 

 
 

9.3 A mérési határ túllé ése  
Test módban : 
 

A kijelz n „LO” üzenet jelenik meg (9.10 ábra), ha a mért h mérséklet 32,0 °C alatti, és a 
lázmér  csi og.  
A kijelz n „HI” üzenet jelenik meg (9.11 ábra), ha a mért h mérséklet 42,9 °C feletti, és a 
lázmér  csi og.  

 
Tárgy módban :  
 

A kijelz n „LO” üzenet jelenik meg (9.12 ábra), ha a mért h mérséklet 0,0 °C alatti, és a 
lázmér  csi og.  
A kijelz n „HI” üzenet jelenik meg (9.13 ábra), ha a mért h mérséklet 100,0 °C feletti, és a 
lázmér  csi og.  

 
Megjegyzés: 
 
Ha a k rnyez  h mérséklet alacsonyabb 10.0°C-nál agy magasabb 40.0°C-nál, a kijelz n “Err” 
lesz ol asható. Ilyenkor nem lehet mérni, agy a mérés nem lesz helytálló. 

 

10. Elemcsere 
Amikor az LCD kijelz n megjelenik az elemcsere ikon, esedékessé álik az elemek cseréje. Nyissa 
ki az elemtartó fedelét, és cserélje ki az elemeket, gondosan ügyel e a ólusok helyes irányára. Az 
elemek nem megfelel  irányban t rtén  behelyezése kárt okozhat a készülékben, és 
ér énytelenítheti a garanciát. A készülék 2db AAA elemmel m k dik. (Ld. 9.1 ábrát) 
 

 
 
Megjegyzés: 

1. Ha huzamosabb ideig nem kí ánja használni a lázmér t, akkor egye ki az elemeket, mert 
az elemek szi árgása kárt okozhat a készülékben. Nyílt lángnak ne tegye ki az elemeket. 

2. A helyi szabályozásnak megfelel en ártalmatlanítsa az elemeket. 
 

  

9.2 Tárgyh mérséklet-mérés 
Nyomja meg a Mér gombot a lázmér  beka csolásához (9.6 ábra).  
A készülék el sz r a szobah mérsékletet írja ki, és aztán máris készen áll a tárgy 
h mérsékletének mérésére. Bizonyosodjon meg róla, hogy Tárgy módban an a lázmér . 
(9.7 ábra) (9.8 ábra) 
Tartson 50-150 mm-es tá olságot az érzékel  és a mérend  tárgy k z tt. Nyomja meg a 
Mér gombot. Amikor csi anó hangot hall, a mérés megt rtént, és a készülék kiírja a mért 
értéket. 
A mérést k et en a lázmér  20 másod erc tétlenség után “OFF” jelzést ír ki (9.9 ábra), és 
automatikusan kika csol egy csi anás kíséretében. 

 

 
Figyelmeztetés: 
 

1. A Tárgy módban mért h mérséklet a tárgyak felszíni h mérsékletét adja meg, nem edig a 
magh mérsékletüket. 

2. Az ala értelmezett infra r s sugárzáskibocsátás 0.95. A jelzett érték eltérhet a alódi 
h mérséklett l a kül nb z  sugárzási kibocsátástól függ en. Például a rozsdamentes acél 
esetében a jelzett h mérsékleti érték nyil án alóan alacsonyabb lesz a alós 
h mérsékletnél. 

  

9. Mérés 

9.1. Testh mérséklet mérése 
 

Nyomja meg a Mér gombot a lázmér  beka csolásához. Ez az indítási ké erny  fogadja, 
ld. 9.1-es ábra. Majd két csi anás után a készülék kiírja a szobah mérsékletet, és készen 
is áll a testh mérséklet mérésére (9.2-es ábra). 
Bizonyosodjon meg róla, hogy Test módban an a készülék. 
Tartson 50-150 mm-es tá olságot az érzékel  és a szem ld k k fels  része k z tt (9.3-as 
ábra). Nyomja meg a Mér gombot. Amikor meghallja a csi anó hangot, a mérés 
megt rtént, és a készülék kiírja a mért értéket (9.4 ábra). Ha a mért érték meghaladja a 
riasztási értéket, aminél a lázmér nek  jeleznie kell (ala értelmezett beállítás 38.0 °C), 
akkor a készülék egymás utáni csi ogások sorozatá al fogja ezt jelezni. 
A mérést k et en a lázmér  20 másod erc tétlenség után “OFF” jelzést ír ki (9.5 ábra), és 
automatikusan kika csol egy csi anás kíséretében. 

 

 
 
Figyelmeztetés: 
 

1. Tartsa tisztán az érzékel t és k rnyékét minden egyes használat el tt és után. 
2. A mérési ontosság érdekében érdemes a lázmérést 10 erccel az után égezni, hogy új 

k rnyezetbe ittük a készüléket. 
3. Ha extrém magas agy extrém alacsony h mérséklet  tárgyakat mértünk, árjunk 10 

ercet miel tt testh mérsékletet - lázat - mérnénk. 
4. Ha olyan tárgy agy emberi test h mérsékletét mérjük, amely ill. aki onnan j tt, ahol nagy 

olt a lázmér h z ké est a h mérséklet-kül nbség, akkor árjunk 5 ercet miel tt 
megmérnénk a h mérsékletét ill. lázát. 

5. Légmozgás, íz, izzadás, kozmetikumok a homlokon mind befolyásolhatják a mérést. Ne 
mérjünk testh mérsékletet k z etlen 30 erccel edzés, fürdés, agy étkezés után. 

 

  

8. Beállítás  
 
 

Menü Funkció “ - “ “ + “ Ala értelmezett Megjegyzések 

F-1 Eltérés értékének 
beállítása 

Cs kkentés 
0,1 °C 

N elés 
0,1 °C 

 
0,0 °C 

Tárgy mód 
nem 

értelmezhet  

F-2 Riasztás beállítása Cs kkentés 
0,1 °C 

N elés 
0,1 °C 

38 °C Gyakorlati 
tartomány: 

± 3 °C 

F-3 A kijelzett 
mértékegységek 

beállítása 

°C °F °C Csi ogó 
ki/beka csol

a 

F-4 Háttér ilágítás 
beállítások 

Be Ki Be Kika csol a 

F-5 Lézer beállítások Be Ki Ki Csak ha an 
lézerfej 

 
 
Figyelmeztetés  
 

1. Az emberi Test módban mért h mérséklet a k rnyez  h mérsékletb l és a homlok felszíni 
h mérsékletéb l nyert dinamikus ssze etés eredménye. 

2. Tárgy módban a lázmér  az adott tárgy felületi h mérsékletét méri meg. Ha ebben a 
módban mér homlokon h mérsékletet, akkor a lázmér  a homlok felszíni h mérsékletét 
fogja megmérni, nem az emberi testét. 

3. Az elhajlás beállításá al megadhatjuk, hogy a mért h mérséklet -3.0 agy +3.0 Celsius 
fokkal térjen el a k zé t l, a mérési tá olság, a k rnyez  h mérséklet, b rtí us, stb. 
függ ényében. Az ala értelmezett érték itt 0,0 Celsius fok. 

  

7. Gombfunkciók leírása 
 

 
 
 

Szám Gombok Leírás 

1 
 

Multifunkciós gomb, nyomja meg r iden és álasszon a mérési         
módok k zül: Testh mérséklet- agy Tárgyh mérséklet-mérés 

2 
 

Multifunkciós gomb, nyomja meg r iden a csi ogó agy a         
hangjelzés ki- és beka csolásához. 

3 Memory 
Set 

Multifunkciós gomb, együtt használandó az 1-es és 2-es gombokkal.  
R id megnyomás után a Memória kérdezhet le, és a teszt gomb           
megnyomásá al lé het ki. Nyomja 3 másod ercig a Haladó        
beállítások el hí ásához. Együtt használható az 1-es és 2-es        
gombokkal a 7. rész szerint. 

 

  

6. Szimbólumok funkcióleírása 
 
 

Funkció Szimbólum Magyarázat 

Elemszint 
 

Ha látható - Az energiaszint alacsony, de a 
lázmér  még normálisan m k dik. 
Sürg sen cseréljen elemet. 
 
Ha illog - Az elem lemerült, a lázmér  
nem m k dik rendesen. Azonnal cseréljen 
elemet. 
 
Ha nem látható - Az energiaszint 
megfelel . 

Lézer 
 

Ha látható - Lézer beka csol a (ha a 
készülék lézerfejes) 
 
Ha nem látható - Lézer kika csol a (ha a 
készülék lézerfejes) 

Mérési mód Body temp 
 
 
Object temp 

Testh mérséklet-mérési mód 
 
 
Tárgyh mérséklet-mérési mód 

H mérsékleti skála °C 
 

°F 

Celsiusban kifejez e 
 
Fahrenheitben kifejez e 

Kijelz  8888 H mérsékleti érték 

Memória 
 

A memória értéke 

Csi ogó (1321A) / hangszóró 
(1321B)  

 

 

Csi ogó beka csol a / Hang beka csol a 
 
 
Csi ogó kika csol a / Hang kika csol a 

 

  

5. Illusztráció 
 

1. Lézeres irányzék 
2. Infra r s szenzor 
3. LCD kijelz  
4. Test/Tárgy mód álasztó agy Mínusz 
5. Celsius/Fahrenheit mód álasztó agy Hozzáadás 
6. Memória lekérdezése agy Haladó beállítások 
7. Mér gomb 
8. Markolat 
9. Elemtartó fedél 
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4. M szaki adatok 
 

A mérés módja Érintésmentes 

Mérési tartomány Test: 32,0 °C - 42,9 °C 
Tárgy: 0 °C - 100 °C 

Pontosság Test: ± 0,2 °C 
Tárgy: ± 1,0 °C 

Mérési felbontás:  0,1 °C 

M k dési tartomány 5,0 °C - 40,0 °C 
15%  Relatí  áratartalom  90% 
70,0 kPa - 106,0 kPa 

Tárolási tartomány -25°C - 70,0 °C 
Relatí  áratartalom  95% 
50,0 kPa - 106,0 kPa 

Energiaellátás 3V 2 AAA alkáli elem 

Energiafelhasználás Kika csol a  10 uW 
Mérés k zben  30 mW 

Energiaszint indikátor  Jelzi az alacsony energiaszintet 

Memória Automatikusan el hí  32 mérési adatot 

Kijelz  LCD háttérfényes kijelz  

H mérsékleti skálák Fahrenheit agy Celsius 

Automatikus kika csolás 10 másod erc után 

Méretek 161 x 93 x 42 mm 

Nettó t meg 157 g 

Szab ányok IEC60601-1-2014, 
IEC60601-1:2015+A1:2012+ES, 
IEC60601-1-11:2015, ISO80601-56:2017 

  

1. Termékbemutatás és besorolás 
 
Az 1321A/1321B kategóriájú infra r s homloklázmér egy olyan lázmér készülék, amely az           

infra r s sugarak befogadása által méri az emberi test h mérsékletét. Használatakor elegend           

az infra r s érzékel t a homlok irányába állítani, a készülék edig gyorsan és ontosan megméri              

a testh mérsékletet. 

Termékbesorolás:    B 

2. M k dési ala el  
 
Bármely test, amelynek a h mérséklete magasabb az abszolút nullánál, a h mérsékletének           

megfelel en infra r s energiát fog sugározni. A sugárzott energia mennyisége és hullámhossz           

szerinti eloszlása szorosan sszefügg a test felületének h mérsékleté el. Ennek az el nek az            

ala ján a homlok h mérséklete nagy ontossággal megmérhet , a ontos testh mérséklet így           

meghatározható és kimutatható a homlok felületi h mérsékletének és a test h mérsékletének           

kül nb zetéb l.  

3. Termékjellemz k 
 

1. A homloklázmér t kifejezetten a testh mérséklet mérésére ter ezték, mik zben a mérési          

eredményt a k rnyez  h mérséklettel dinamikusan ssze eti. 

2. Az infra érzékel méri a testh mérsékletet, mérési ontossága rendkí üli és a           

teljesítménye stabil. 

3. Magas testh mérséklet esetén dallammal (1321A) agy hangjelzéssel (1321B) jelez. 

4. Láz esetén akkor jelez hangjelzéssel, amennyiben ez a funkció be an ka csol a. 

5. 32 mérési eredményt ké es eltárolni a memóriában. 

6. 3 szín  LCD kijelz : z ld, narancs és iros. 

7. Két mód k zül álaszthat: Fahrenheit agy Celsius h mérsékleti skálák 

8. Automatikusan kika csol az energiamegtakarítás érdekében. 

9. Kis méret , kézreálló, k nnyen kezelhet . 

10. A felületi h mérséklet mód ki álasztásakor bármely tárgy h mérséklete megmérhet ,         

amelynek h mérséklete 100 °C alatt an és energiakibocsátó ké essége egyenl  0,95-tel. 
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